
 
 
ข้อกำหนดความปลอดภัย ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

 
*****ให้เจ้าของอาคารผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารจัดหา และควบคุมความปลอดภัยดังนี้***** 
ความปลอดภัยในสถานท่ี 

1. การทำรั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมดเพื ่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตก่อสร้าง ถ้าเป็นอาคารสูง        
อยู่ใกล้ชุมชนนอกจากการทำรั้วกันแล้วควรทำหลังคาคลุมทางเดินที่ติดรั้วกั้นนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่     
ผู้ สัญจรไปมาภายนอก 

2. ในสถานท่ีก่อสร้างต้องมีการแบ่งเขตก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยแบ่งเขตท่ีพักอาศัยออกจากบริเวณก่อสร้างท่ีจัดเก็บ
เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีเก็บวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ให้เป็นระเบียบ 

3. สถานท่ีท่ีอันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องมีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ หรือข้อควรปฏิบัติสำหรับ   
ผู้จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าว มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลท่ีทุกคน
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

4. รอบตัวอาคารมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น 
5. อาคารขณะก่อสร้างในท่ีมีช่องเปิดหรือท่ีไม่มีแผงกั้น ควรทำราวกั้น และมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก  

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร 

1. การใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรน้ัน เช่น การใช้ ปั้นจั่นไปใช้ในการดึงหรือ     
ลากของท่ีมีน้ำหนักมาก ๆ หรือการใช้ลิฟท์ส่งวัสดุในการขึ้นลงของคนงาน  

2. เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ไฟฟ้า หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อควรปฏิบัติเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีต้องใช้ไฟฟ้านั้นต้อง 
มีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด และหากต้องทำงานใกล้กับบริเวณท่ีมีไฟฟ้าแรงสูงภายใน 
รัศมี 3 เมตร ต้องแจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกครั้ง เพื่อจัดการป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือ 
บริเวณท่ีมีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 

3. เครื่องมือ เครื่องจักรต้องมีการ์ด ระบบความปลอดภัย ห้ามถอดหรือปิดระบบความปลอดภัยดังกล่าว 
หากเครื่องมือเครื่องจักรใดไม่มี ควรจัดให้มีการ์ด และระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทันที 

4. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

1. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานควรเป็นชุดท่ีรัดกุมไม่ปล่อยชายเส้ือหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ยหรือใส่ผ้าถุง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดการเกี่ยวสะดุด หรือการดึงเข้าไปในเครื่องจักรได้ รวมทั้งการไม่ใส่รองเท้าหรือใส่อย่างไม่เหมาสม 
เช่นรองเท้าแตะ  

2. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย หน้ากาก
กันฝุ่น  ควรจะสวมอยู่เป็นประจำ มีเข็มขัดนิรภัยเม่ือคนงานทำงานบนท่ีสูง สวมรองเท้ายางหุ้มแข็งและใส่ถุงมือยาง
ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น 

3. ห้ามด่ืมสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่าง
การปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด  

4.  ควรจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์กู้ภัย เช่นอัคคีภัย ภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับ 
     บาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทวีความรุนแรงไปยังบริเวณใกล้เคียงได้ 


